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OPIS:

Monomeryczna folia PCV, biata i przezroczysta, potysk i mat.

MATERIAL KRYJACY:
Powlekany silikonem papier, 135 g/m

SRODEK KLEJACY:
Szary poliakrylan na bazie wody, permanentny.

ZAKRES STOSOWANIA:

Krotko i sredniookresowa reklama zewnetrzna charakteryzujaca sie jaskrawymi i intensywnymi kolorami.

TECHNIKA ZADRUKU:
Druk solwentowy.

DANE TECHNICZNE*:

Grubos¢* (bez papieru ochronnego i warstwy klejacej)

Stabilnos¢é wymiaréw (FINAT-TM 14)

Odpornos¢ na wode (DIN 50 021)

Odpornos¢ na temperature

Klasa palnosci
Sita sklejania (FINAT-TM1, po 24h na stali nierdzewnej)

Odpornosé na rozciagniecie (DIN 53455)

wzdtuzne
poprzeczne

Odpornos¢ na rozdarcie (DIN 53455)

wzdtuzne
poprzeczne

Zalecana temperatura naklejania
Okres skladowania**

Okres trwatosci

100 mikronéw

Naklejona na stal, nie wykazuje zmian w
kierunku poprzecznym, w kierunku
wzdtuznym <0,4 mm

Naklejona na aluminium, po 48h/23 °C, nie
wykazuje zmian

Naklejona na aluminium, -40°C do +80°C

nie wykazuje zmian
Naklejona na stal, samogasngca
16 N/25mm

min. 19MPa
min. 19MPa

min. 130%
min. 150%

>10°C
2 lata

do 4 lat (nie zadrukowana)

(przy wlasciwym uzytkowaniu i naklejeniu przez specjaliste)

* -wartos¢ usredniona ** -w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze 20°C i w wilgotnosci wzglednej powietrza 50%.

Uwaga:

Powierzchnia na ktéra naklejana jest folia musi by¢ oczyszczona z kurzu, smardw oraz innych zanieczyszczen, ktére mogtyby wptyngé
niekorzystnie na przyklejenie sie tego produktu. Swiezo lakierowane lub malowane powierzchnie powinny byé pozostawione do
wyschniecia przez minimum 3 tygodnie. Mozliwosci zastosowania wybranych lakieréw lub farb z folig samoprzylepna powinny zosta¢
sprawdzone przed ostatecznym naklejeniem folii. W przypadku laminowania, nalezy odczekac 48-72 godzin w celu catkowitego
wyschniecia wydruku. Przed naklejeniem folii nalezy sprawdzi¢, czy pomiedzy folia, a podiozem nie zachodzg reakcje chemiczne.
Ponadto powinny by¢ wziete pod uwage wszelkie informacje dotyczace aplikaciji folii, opublikowane przez Orafol Europe GmbH
(http://www.orafol.com).

Dane zawarte w powyzszej karcie technologicznej oparte sg na naszej wiedzy i doswiadczeniu i moga byé uzywane tylko jako zrédto informacii, nie
stanowigce prawnej gwarancji okreslonych cech. Ze wzgledu na bardzo duzg ilo§¢ mozliwych zastosowan, uzytkownik powinien we wtasnym zakresie
przetestowac dany materiat dla swoich potrzeb, przed ostatecznym uzyciem.



